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Техническое задание 
на приобретение и монтаж детского игрового оборудования 
в д.Васьково Починковского района Смоленской области
1. Общие положения.

   1.1. Место проведения работ: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, д.Васьково
1.2. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области;
1.3. Сроки выполнения работ: по 31 июля 2020 с момента заключения муниципального контракта.
1.4. Основание выполнения работ - Статья 14 пункта 5 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.5. Виды выполняемых работ: приобретение и монтаж детского игрового оборудования в д.Васьково Починковского района Смоленской области.
1.6. В цену работ включены стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

2. Содержание работ и общие требования.

2.1. Требуется выполнить работы по приобретению и монтажу детского игрового оборудования:


	Наименование работ
	ед.изм.
	количество

	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,035

	Бетонирование стоек
	100 м3
	0,025

	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,55

	Подсыпка землей
	100 м3
	0,01

	Установка мелких конструкций (МАФ) - прим.
	100 шт
	0,24

	Детский игровой комплекс «Счастье»
	компл.
	1

	Качели «Балансир»
	компл.
	1

	Качели «Балансир Лошадки»
	компл.
	1

	Карусель 4-х местная без пола
	компл.
	1

	Качели двухсекционные - 1
	компл.
	1

	Качели двухсекционные - 2
	компл.
	1

	Игровая форма «Паук»
	компл.
	1

	Игровая форма «Кораблик»
	компл.
	1

	Песочница с крышкой и навесом
	компл.
	2

	Домик  для детской площадки
	компл.
	1

	Качалка на пружине «Джип»
	компл.
	1

	Качалка на пружине «Мотоцикл»
	компл.
	1

	Качалка на пружине «Осьминог»
	компл.
	1

	Столик детский со скамейками
	компл.
	1

	Информационный стенд
	компл.
	1

	Скамейка со спинкой с поручнями
	компл.
	4

	Малый мусорный контейнер (урна)
	компл.
	4

	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 столбиков
	0,66

	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,937

	Столб ограждения высотой 1,2м
	шт.
	66

	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 панелей
	6,5

	Ограждение газонное. Длиной 2000мм, высотой 470мм
	секция
	65




2.2. Требования к качеству выполняемых работ: 
2.2.1. Выполнение работ по монтажу детского игрового оборудования по адресу Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Шаталовского сельского поселения, д.Васьково  в течение срока действия контракта, с учетом сезона.
2.2.2. Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими нормативными документами.
2.3. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию:
2.3.1. Материалы, поставляемые подрядчиком должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по износостойкости и выделению токсичных веществ.
2.3.2. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть предоставлены муниципальному заказчику с актами выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
2.3.3. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются подрядчиком.
  Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал подрядчика.
      Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Обязан безвозмездно исправить по требованию муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий  контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.










Технические характеристики используемых материалов

Техническое описание игровых элементов
для установки на детской площадке 40м х 25м

	№ п/п
	Наименование
	Описание, характеристики

	1.
	Детский игровой комплекс «Счастье»

1 шт.
	[image: Игровой комплекс]
Размеры: Длина не менее 11500 мм, ширина не менее 5500 мм, высота не менее 3300 мм
Зона безопасности: 15,2м х 8,5м
Материалы: металл, влагостойкая фанера, пластик, пиломатериалы хвойных пород, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки, эмаль, грунт ГФ, антисептик, лак, бетон
Комплектация: Детский игровой комплекс должен состоять из элементов:
Площадка – 4 шт. Каркас площадок должен быть выполнен из металлической профильной трубы не менее 50х25 мм. Покрытие площадок должно быть выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм.
Стойки металлические – 12 шт. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм х 3,5мм. 
Кровля башни – 1 шт.: Четырехскатная пластиковая в форме пирамиды. Крыша должна быть изготовлена из экологически чистого материала, устойчивого к перепадам температур и солнечному свету. Антивандальное исполнение арки предназначено для интенсивной эксплуатации.
Мостик прямой – 1 шт. Должен быть изготовлен из металлической профильной трубы не менее 50х25 мм, металлических труб диаметром не менее 15 мм и 20 мм. Покрытие из пиломатериала хвойных пород не менее 150м х 35 мм. Доски должны быть покрыты антисептиком и атмосферостойким лаком.
Горка 1,5 м – 1 шт.: Скат волновой открытый литой Материал- HDPE пластик. Ротационное литье. Высокая УФ стойкость от выгорания. Высота крепления — 1,5 метра. Высокие борта. Длина не менее 2750мм, Ширина не менее 530 мм
Горка 1 м – 1 шт.: Скат волновой открытый литой Материал- HDPE пластик. Ротационное литье. Высокая УФ стойкость от выгорания. Высота крепления — 1 метр. Высокие борта. Длина не менее 2000мм, Ширина не менее 670мм
Трап «Скалолаз» 1,2м – 1 шт.: Покрытие трапа должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. На него крепятся пластиковые зацепы для лазанья детей по наклонной поверхности. Они должны иметь разную форму и цвет
Лестница «Змейка» 2 м – 1 шт. Стойка должны быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 32 мм, ступени в виде зигзага должны быть выполнены из металлической трубы диметром не менее 25 мм
Рукоход «Змейка» – 1 шт. Стойки (4 шт.) выполнены из металлической трубы диаметром не менее 89 мм. Рукоход выполнен в виде волны (имеет не менее 2-х поворотов) из металлических трубе диаметром не менее 32 мм, 25мм, 20 мм
Ограждение площадок металлическое – 3 секции. Секция выполнена из металлических труб диаметром не менее 25 мм и 20 мм.
Арка горки- 2 шт. Пластиковая ограждающая арка для горки. Арка должна быть изготовлена из экологически чистого материала, устойчивого к перепадам температур и солнечному свету. Антивандальное исполнение арки предназначено для интенсивной эксплуатации.
Ограждение «Лаз» – 1 шт. Пластиковая панель должна быть изготовлена из экологически чистого материала, устойчивого к перепадам температур и солнечному свету. Антивандальное исполнение элемента предназначено для интенсивной эксплуатации.
Ограждение «Крестики-нолики» – 1 шт.: Бочонки в количестве 9 шт. должны быть выполнены из ротоформованного пластика. Крепятся на пластиковую панель
Ограждение мостика металлическое – 2 секции. Секция выполнена из металлических труб диаметром не менее 25 мм и 20 мм.
Оцинкованный крепеж. Пластиковые заглушки. Металлические детали прогрунтованы и покрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств.  Детали из фанеры прогрунтованы и покрашены краской. Бетонирование на глубину не менее 1000 мм. Фундамент – бетон марки М-200.

	2.
	Качели «Балансир»

1 шт.
	[image: L:\АН\ЕП\Чертежы, макеты, проекты\КАТАЛОГИ, ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАСПОРТА\каталог 2015\Новый рисунок (27).png]
Размеры: Длина не менее 2900мм, ширина не менее 495мм, высота не менее 800 мм
Зона безопасности: 3,5м х 2м
Материалы: металл, влагостойкая фанера, оцинкованный крепеж, эмаль, грунт ГФ, бетон
Комплектация: металлический каркас качалки из металлической профильной трубы сечением не менее 25мм, вращается на металлических  шарнирах диаметром не менее 32 мм. Усиление из трубы диаметром не менее 25 мм. Основание качалки балансира выполнено из трубы не менее 32 мм. Сидение из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для смягчения удара используется амортизаторы. Поручни выполнены из трубы диаметром не менее 15 мм. Оцинкованный крепеж. Металлические детали прогрунтованы и покрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств.  Детали из фанеры прогрунтованы и покрашены краской. Бетонирование на глубину не менее 600 мм. Фундамент – бетон марки М-200.

	3.
	Качели «Балансир Лошадки»

1 шт.
	[image: ce897f4087099294c48c0a51260d19a0]
Размеры: Длина не менее 2600мм, ширина не менее 650мм, высота не менее 700 мм
Зона безопасности: 3,5м х 2м
Материалы: металл, влагостойкая фанера, оцинкованный крепеж, эмаль, грунт ГФ, бетон
Комплектация: Каркас выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32мм. Снизу каркас усиливается металлической полосой не менее 40 мм. Поворотная перекладина изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 32мм и 40 мм. Балансир выполнен из сдвоенного металлического профиля не менее 50х50 мм. Амортизатор изготовлен из многопрокладочной конвейерной резинотканевой ленты. Каркас сидений выполнен из профиля не менее  40х20мм. Спинка, сидение изготовлены из шлифованной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Ручки пластиковые. Кронштейн для ручек сделаны из шлифованной влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы.
Оцинкованный крепеж. Металлические детали прогрунтованы и покрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств.  Детали из фанеры прогрунтованы и покрашены краской. Бетонирование на глубину не менее 600 мм. Фундамент – бетон марки М-200.

	4.
	Карусель 4-х местная без пола

1 шт.
	[image: 32]
Карусель без сплошной платформы. Посадочные места оборудованы сиденьями и поручнями, жёстко соединёнными балками опорной конструкцией, размешенной на центральной оси. 
Размеры: Диаметр не менее 1950 мм, высота не менее 600 мм.
Зона безопасности: 4м х 4м
Материалы: металл, влагостойкая фанера, оцинкованный крепеж, эмаль, грунт ГФ, бетон
Комплектация: Каркас карусели выполнен из металлической трубы диаметром не менее 57 мм. Основа вала из трубы диаметром не менее 150 мм. Опора основы из трубы диаметром не менее 32 мм. Карусель вращается на валу с 2 подшипниками. Четыре сидения из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы с металлическими спинками и поручными из трубы диаметром не менее 15 мм. Сидения направлены по часовой стрелке. Оцинкованный крепеж. Металлические детали прогрунтованы и покрашены краской стойкой к погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.  Детали из фанеры прогрунтованы и покрашены краской . Бетонирование на глубину не менее 1000 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	5.
	Качели двухсекционные - 1

1 шт.
	[image: C:\Users\Пользователь\Desktop\Безымянный.png]
Размеры: длина не менее 2400мм, ширина не менее 1500мм, высота не менее 1800мм
Зона безопасности: 5,3м х 4,2 м
Материалы: металл, влагостойкая фанера, эмаль, грунт ГФ, бетон, оцинкованный крепеж
Комплектация: стойки качелей выполнены из металлической трубы диаметром не менее 40 мм и соединены в нижней части поперечиной из металлической трубы диаметром не менее 20 мм. Балка выполнена из металлической трубы диаметром не менее 40 мм. Подвес выполнен из гибких элементов с металлическими подлокотниками из металлической трубы диаметром не менее 15 мм и спинкой, крепление подвеса к балке на металлических шарнирах диаметром не менее 38 мм. Сидение из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Оцинкованный крепеж. Металлические детали прогрунтованы и покрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств.  Детали из фанеры прогрунтованы и покрашены краской. Бетонирование на глубину не менее 700 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	6.
	Качели двухсекционные - 2

1 шт.
	[image: di-02]
Зона безопасности: 5,3м х 4,2м 
Размеры: длина не менее 3300мм, ширина не менее 2200мм, высота не менее 2100мм
Материалы: металл, влагостойкая фанера, эмаль, грунт ГФ, бетон, оцинкованный крепеж
Комплектация: Каркас изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 40 мм. К сдвоенной перекладине приварен рольганг. Декоративный элемент выполнен из стального круга диаметром не менее 10 мм. Боковые накладки изготовлены из шлифованной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Подвес выполнен из гибких элементов. Каркас сидений изготовлен из металлического профиля не менее 20х20. Подлокотники сделаны из металлической трубы диаметром не менее 15 мм. Спинка и сидение выполнены из шлифованной водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы.
Оцинкованный крепеж. Металлические детали прогрунтованы и покрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств.  Детали из фанеры прогрунтованы и покрашены краской. Бетонирование на глубину не менее 700 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	7.
	Игровая форма «Паук»

1 шт.
	[image: C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
Игровая форма предназначена для детей  от 8 до 14 лет. Игровая форма предназначена для физической тренировки детей, развития выносливости и тренировки коммуникативных способностей. Игровая форма представляет собой лаз из шести элементов. Верхняя площадка лаза выполняется в форме квадрата из профильной трубы. Элементы крепятся к ней: 4 приставных элемента образующих в форме полусферу и два вертикальных приставных элемента. Элементы должны быть разной конфигурации 
Размеры: длина не менее 4500 мм, высота не менее 1800 мм, ширина не менее 4500 мм
Зона безопасности: 7м х 7м
Материалы: металл, грунт ГФ, эмаль, бетон, оцинкованный крепеж
Комплектация: Металлический каркас изготовлен из металлических труб разного диаметра:
- не менее 32 мм 
-не менее 25 мм 
-не менее 15 мм 
Верхняя площадка изготовлена в форме квадрата из профильной трубы 40х25мм ст.2 мм. Оцинкованный крепеж. Металлические части прогрунтованы  и окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Бетонирование на глубину не менее 600 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	8.
	Игровая форма «Кораблик» 

1 шт.
	[image: d5f391e1d10783ee2a78e8955aa37895]
Игровое оборудование предназначено для детей от 3 до 10 лет.
Размеры: Длина не менее 3000мм, ширина не менее 1200 мм, высота не менее 2115 мм
Зона безопасности: 4м х 3м
Материалы: металл, влагостойкая фанера,  грунт ГФ, эмаль, бетон
Комплектация: Каркас выполнен из металлической круглой трубы сечением: не менее 32, 20, 25, 15 мм и профильной трубы не менее 20х20х2, 40х20х2 мм. Палуба, сиденья и декоративные накладки изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Брус 100х100 мм.
Элементы крепёжа оцинкованы. Металл Металлические части прогрунтованы  и окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств, фанера прогрунтована и окрашена краской в разные цвета. Бетонирование на глубину не менее 300 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	9.
	Песочница с крышкой и навесом

2 шт.

	[image: Ð�ÐµÑ�Ð¾Ñ�Ð½Ð¸Ñ�Ð° Ñ� Ð½Ð°Ð²ÐµÑ�Ð¾Ð¼ (Ð½Ð¸Ð· Ð¼ÐµÑ�Ð°Ð»Ð»)  Ð�Ð� 01.09 - Ð�Ð�Ð� "Ð�Ð�Ð Ð¡Ð�Ð�" Ð² Ð£Ñ�Ðµ]
Размеры: длина не менее 1600мм, ширина не менее 1600мм, высота песочницы не менее 300мм, высота навеса не менее 2000 мм.
Зона безопасности: 5м х 3,5м
Материалы: брус, фанера, металл, грунт ГФ, эмаль, антисептический тонирующий состав, оцинкованный крепеж, бетон
Комплектация: борта из бруса хвойных пород не менее 150х45мм. Крышка песочницы из влагостойкой фанеры  (ГОСТ 3916.1-96) не менее 15мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Ручки из металлической трубы не диаметром не менее 15мм (ГОСТ 3262-75). 
Стойки из трубы профильной сечением не менее 40х40  мм. Перекрытие крыши из трубы профильной сечением не менее 20х20мм. Фронтоны и крыша из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы.
Металлические части окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Детали из дерева обработаны антисептическим тонирующим составом. Детали из фанеры прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя. Оцинкованный крепеж. Бетонирование на глубину не менее 400 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	10.
	Домик  для детской площадки 

1 шт.
	[image: 1224_domik-besedka-bolshoy]
Размеры: длина домика без приставных элементов не менее 1500мм, длина с приставными элементами не менее 2260 мм, ширина не менее 1250мм, высота не менее 1630 мм.
Зона безопасности: 4,6м х 3,4 м
Материалы: металл, фанера, металл, грунт ГФ, эмаль, оцинкованный крепеж, бетон
Комплектация: 
Конструкция должна состоять из  башни с двухскатной крышей.
К башне должны быть пристроены: стенка с окошком, стенка с арочным входом, боковые стенки, столики, угловые сиденья и скамейка.
Каркас сделан из металлического профиля не менее 40х20мм. Стены и лавочки выполнены из шлифованной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Крыша и фронтон изготовлены из шлифованной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы.
Металлические части окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Детали из фанеры прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя. Оцинкованный крепеж. Бетонирование на глубину не менее 400 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	11.
	Качалка на пружине «Джип»

1 шт.
	[image: Новый рисунок (3)]
Качалка на пружине джип ДПС является уличным игровым оборудованием для детей от 3-х до 10-ти лет.
Размеры: Длина не менее 1200мм, ширина не менее 950 мм, высота не менее 1150 мм
Зона безопасности: 3,5м х 3,5 м
Качалка на пружине джип ДПС выполнена из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 15мм, двойной пружины диаметром прутка не менее 22 мм, имеет пол и сидение со спинкой, декоративные передний и задний бампер, панель с решеткой радиатора и фарами, колеса, металлический руль, металлические поручни для рук диаметром не менее 20 мм,  металлические перекладины для жесткости конструкции из трубы диаметром не менее 25 мм  и ступеньки для ног из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 15 мм.
Детализация узлов конструкции выражена фигурными фанерными накладками толщиной не менее 10 мм и 12 мм. Конструкция крепления пружины содержит опорную плиту, связанные с ней гладкими сварными швами две цилиндрические обоймы в виде стаканов, в которых размещен прижимной элемент с целью повышения надежности крепления пружины. Конструкция зеркально дублируется в верней части пружины с дополнительным оснащением опорной плиты специальными креплениями. Конструкция пружины обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. 
Металлические части прогрунтованы  и окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Детали из фанеры прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя. Оцинкованный крепеж.  Бетон марки М-200

	12.
	Качалка на пружине «Мотоцикл»

1 шт.
	[image: DIO-4]
Качалка на пружине Мотоцикл является уличным игровым оборудованием для детей от 3-х до 10-ти лет.
Размеры: Длина не менее 1000мм, ширина не менее 400 мм, высота не менее 970 мм
Зона безопасности: 3,5м х 3,5 м
Комплектация:  Боковины, декоративные и накладные элементы, сиденье, спинка изготовлены из шлифованной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. 
Детализация узлов конструкции выражена фигурными фанерными накладками толщиной не менее 12мм и 15 мм. Пружина с диаметром прутка не менее 22 мм. Конструкция пружины обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Снизу к пружине приваривается равнополочный уголок 50х50х5 в крестообразной форме, сверху приваривается металлический профиль 40х40 и равнополочный уголок 40х40х4. К уголку фиксируется фанерные элементы посредством мебельных болтов М8.
Металлические части прогрунтованы  и окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Детали из фанеры прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя. Оцинкованный крепеж.  Бетон марки М-200

	13.
	Качалка на пружине «Осьминог»

1 шт.
	[image: ee5bc3d01ec311e8a3811c1b0dea69e7_ee5ec5121ec311e8a3811c1b0dea69e7]
Качалка на пружине Осьминог является уличным игровым оборудованием для детей от 3-х до 10-ти лет.
Размеры: Длина не менее 1000мм, ширина не менее 500 мм, высота не менее 900 мм
Зона безопасности: 3,5м х 3,5 м
Комплектация:  Боковины, декоративные и накладные элементы, сиденье, спинка изготовлены из шлифованной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Перекладина для ног выполнена из металлической трубы диаметром не менее 20 мм.
Детализация узлов конструкции выражена фигурными фанерными накладками толщиной не менее 10 и 12 мм. Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 20 мм. Пружина с диаметром прутка не менее 22 мм. Конструкция крепления пружины содержит опорную плиту, связанные с ней гладкими сварными швами две цилиндрические обоймы в виде стаканов, в которых размещен прижимной элемент с целью повышения надежности крепления пружины. Конструкция зеркально дублируется в верней части пружины с дополнительным оснащением опорной плиты специальными креплениями. Конструкция пружины обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. 
Металлические части прогрунтованы  и окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Детали из фанеры прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя. Оцинкованный крепеж.  Бетон марки М-200

	14.
	Столик детский со скамейками

1 шт.
	
[image: Столик-детский]
Размеры: длина не менее 1700мм, ширина не менее 1400мм, высота не менее 750мм 
Зона безопасности: 4м х 4м
Материалы: металл, фанера, металл, грунт ГФ, эмаль, оцинкованный крепеж, бетон
Комплектация: 
Каркас выполнен из профильной металлической трубы не менее 40х40 мм и 40х20мм. Стол и сиденья изготовлены из шлифованной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Стол и сиденья фиксируется к каркасу посредством мебельных болтов.
Металлические части окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Детали из фанеры прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя. Оцинкованный крепеж. Бетонирование на глубину не менее 400 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	15.
	Информационный стенд

1 шт.
	[image: STEND_1_2_]
Размеры: длина не менее 1500 мм, ширина не менее 500мм, высота не менее 2200мм 
Зона безопасности: 2м х 2м
Материалы: металл, фанера, металл, грунт ГФ, эмаль, оцинкованный крепеж, бетон
Комплектация: 
Информационный стенд должен представлять собой устойчивую конструкцию, состоящую из  2-х несущих столбов, стенда и 2-х скатного козырька.
Несущие столбы должны быть выполнены из металлической профильной трубы не менее 
Каркас стенда выполнен из металлической профильной трубы не менее 20х20 мм. Полотно стенда должно быть изготовлено из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 12 мм.
Скаты козырька должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы.
Металлические части окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Детали из фанеры прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя. Оцинкованный крепеж. Бетонирование на глубину не менее 400 мм. Фундамент – бетон марки М-200

	16.
	Скамейка со спинкой с поручнями

4  шт.
	[image: dp6]
Размеры: длина не менее 2000мм, ширина не менее 400мм, высота не менее 950мм
Зона безопасности: 4м х 4м
Материалы: брус, металл, грунт ГФ, эмаль, лак ПФ, антисептический тонирующий состав, оцинкованный крепеж,  
Комплектация: каркас скамьи выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. По бокам металлические поручни в виде полуокружности. Сиденье из бруса сечением не менее 40х150 мм. Металлические части прогрунтованы  и окрашены краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств. Детали из дерева обработаны антисептическим тонирующим составом и покрыты лаком. Оцинкованный крепеж. Бетон марки М-200

	17.
	Малый мусорный контейнер (урна)

4  шт.
	[image: CAM04034]
Размеры: не менее 300х400 мм, высота не менее 900 мм.
Зона безопасности: 2м х 2м
Материалы:  металл, эмаль, грунт ГФ,  
Комплектация: стойка из трубы не менее 32мм толщина стенки не менее 3,2мм, и емкость диаметром не менее 280мм и высотой не менее 380мм. Емкость выполнена из листового металла толщиной не менее 1,5 мм.  Металл прогрунтован и покрашен краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств.  Бетон марки М-200

	18.
	Ограждение газонное

130 п.м

	[image: I:\АН\ЕП\Чертежы, макеты, проекты\ОГРАЖДЕНИЯ и др\ГАЗОННЫЕ (ЛЕЕРНЫЕ)\Газонное ограждение.jpg]
Размеры: длина не менее 2000мм, высота не менее 470 мм.
Материалы:  металл, эмаль, грунт ГФ, бетон
Комплектация: Столбы изготовлены из трубы профильной  не менее 40х40 мм ст.2мм высотой не менее 1200 мм (ГОСТ 8639-82). Заглушка столба: уголок не менее 40х40х4 мм (ГОСТ 8509-93). Прожилины: 40х20 ст.2. Заполнение: труба профильная не менее 20х20 ст.2мм (ГОСТ 8639-82). Металл прогрунтован и покрашен краской на основе светостойких и атмосферостойких пигментов, растворителей и вспомогательных средств.  Цвет по выбору заказчика. Бетонирование на глубину не менее 600 мм. Фундамент – бетон марки М-200
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